Produkt 539892 Brodit

539892 Laddare Charging cradle Med lock, 2 nycklar. Passar enheter med ruggad ram. Med USB och DC
stromkontakt (strémforsérjning ingar EJ). Foér 30 pin kontakt.

Denna hallare &r det perfekta valet nér du vill ha din enhet fastlast sékert pa plats och anda latt atkomlig.
Modellspecifik passform fér enheter med ruggad ram (EJ fér expansionsmodul/handstrap). Hallaren &r har en
extra robust design for extra sakert grepp och ar utrustad med ett I1as. For att ta bort enheten fran hallaren kravs
en nyckel (tva nycklar ingar). Montera héllaren pa valfri slat yta eller Piedestalfaste (PM-faste) i lastbil, truck,
distributionsfordon, lager etc. Féborrade AMPS och VESA standard hal. Du har full tillgang till kamera och alla
knappar och utgangar nar enheten sitter i hallaren.

Hallaren har en DC kontakt fér anslutning av strdmférsérjning, laddar via pogo pin anslutning. Strémférsérjning
ingar EJ i hallaren, 1agg till en av dessa produkter fér att fa laddning till din enhet:

Art.nr. 941017 Kabel med cigg-kontakt, rak kabel,12V ut, 3A. 12V in.

Art.nr. 941012 Kabel for fast installation, 12V ut, 3A. 12V in.

Art.nr. 941022 Kabel med cigg-kontakt, rak kabel,12V ut, 2,5A. 12/24V in.

Art.nr. 941021 Kabel for fast installation, 12V ut, 2,5A. 12/24V in.

Hallaren har en USB kontakt fér dataanslutning.

Tillverkad i Sverige. Tillverkad av hdgklassig ABS och Acetal plast. Farg: svart. Enheter bér inte monteras pa
instrumentbradan om de skymmer sikten eller blockerar viktiga reglage. En montering av en enhet i ett fordon
sker alltid pa kundens eget ansvar.

EAN: 7320285398924

Artikel nr 539892 passar till:
Zebra ET50 10.1
Zebra ET55 10.1



MONTERINGSANVISNING

Las igenom hela anvisningen noga och titta pa bilderna innan monteringen pabdérjas.

1. Placera hallaren pa énskad plats och skruva fast med de medsanda skruvarna. Anslut kabeln. Tra det
medsanda buntbandet genom bada héalen i kabelfastet och dra &t sa att kabeln lases fast pa plats.

2. Att satta enheten i hallaren: Placera enhetens nederdel i hallaren och pressa framét pa enhetens 6verdel sa att
den snapper fast i hallaren. Pressa lasningsdelen nedat och vrid om nyckeln for att Iasa.

3. Att ta bort enheten ur hdllaren: Las upp laset med den medsanda nyckeln. Pressa lasningsdelen uppat. Pressa
uppat pa hallarens éverdel och dra enhetens dverdel ut ur hallaren forst, sedan kan du lyfta enheten upp/ut fran
hallaren.

4. Hallaren fardigmonterad.



